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Banco de nivel ubicado sobre pavimento con puntura roja.

Localización: X=354118.2905; Y=1811178.4190

Elev.=43.7744
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Punto de apoyo sobre pavimento en orilla de guarnición.

Localización:  X=354111.7189; Y=1811183.0240

Elev. = 43.8778
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PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

LIMITE DE PREDIO CON MALLA / CERCA

PAVIMENTO NUEVO DE CONCRETO HIDRÁULICO
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DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

PUNTO DE INFLEXIÓN

Plano

A-01

Detalles constructivos

SimbologíaNorte

n

Obra

Localidad
Municipio0004 Coyotera

Regidor de Obras

525 Santo Domingo Zanatepec

C. Juan Carlos Geronimo Garcia

Presidenta municipal
C. Tania Isabel Escobar Rivera

GUARNICION

POZO DE VISITA

ARBOL

BANCO DE NIVEL

ESCURRIMIENTO

Estado
Oaxaca

Distrito-Regiòn
Juchitan / Istmo

Planta y

VIAS DE FFCC

Construccion de Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle
Principal en la localidad de Coyotera en el Municipio de Santo 
Domingo ZanatepecEscala

Indicada

acotación
mts

inicio de obra

Ejecutor

fin de obra

Modalidad de Ejecucion

15 Nov 2023 29 Dic  2023

Administracion Directa

Director Responsable de Obra

Especificaciones MicrolocalizacionMacrolocalizacion

Licencia

H. Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo Zanatepec

AutoCAD SHX Text
S  E  C  C  I  O  N     T  I  P  O

AutoCAD SHX Text
Base Hidraulica

AutoCAD SHX Text
Ancho = 8.00  

AutoCAD SHX Text
DE GUARNICION

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE

AutoCAD SHX Text
Terreno natural

AutoCAD SHX Text
El pavimento será de 15 cm de espesor de concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2, con acabado c=250 kg/cm2, con acabado rayado con peine metálico, colado continuo.

AutoCAD SHX Text
La base será de 20 cm de espesor compactada en capas no mayores de 20 cm con material  de banco Grava en greña-arcilla al 100% psvm de la prueba AASHTO estándar

AutoCAD SHX Text
El ancho del surco será de 3 mm. La profundidad del

AutoCAD SHX Text
rizada. La separación de los surcos será de 25 mm.

AutoCAD SHX Text
El acabado final que se le dará a las calles y funcionará

AutoCAD SHX Text
surco será de 5 mm.

AutoCAD SHX Text
como superficie de rodamiento será de una forma textu-

AutoCAD SHX Text
Carril = 4.00

AutoCAD SHX Text
Carril = 4.00

AutoCAD SHX Text
Ancho de arroyo vehicular = 8.00

AutoCAD SHX Text
Longitud = 3.00

AutoCAD SHX Text
Longitud = 3.00

AutoCAD SHX Text
Longitud = 3.00

AutoCAD SHX Text
longitudinal de

AutoCAD SHX Text
contracción

AutoCAD SHX Text
Junta transversal de

AutoCAD SHX Text
 Guarnición

AutoCAD SHX Text
Guarnición

AutoCAD SHX Text
construcción

AutoCAD SHX Text
contracción

AutoCAD SHX Text
Junta transversal de

AutoCAD SHX Text
construcción

AutoCAD SHX Text
Junta longitudinal de

AutoCAD SHX Text
Primer Colado

AutoCAD SHX Text
Segundo Colado

AutoCAD SHX Text
contracción

AutoCAD SHX Text
Junta longitudinal de

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE EXCAVACION

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
SECCION TRANSVERSAL DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
EN GUARNICION

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE RELLENO CON MAT. 

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
PROD. EXCAVACION EN GUARNICION

AutoCAD SHX Text
Relleno con mat. prod.

AutoCAD SHX Text
excavacion

AutoCAD SHX Text
Pavimento

AutoCAD SHX Text
Junta

AutoCAD SHX Text
Grieta inducida

AutoCAD SHX Text
concreto f´c=250 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
de fierro de 1/8"x1" soldado a canal monten de 6")

AutoCAD SHX Text
Junta de Construccion (machinbrado con angulo

AutoCAD SHX Text
Primer Colado

AutoCAD SHX Text
Segundo Colado

AutoCAD SHX Text
corte con disco diamantado a 1/3 de la prof.

AutoCAD SHX Text
Las juntas se deberan realizar entre las 6 y 24 hrs

AutoCAD SHX Text
a partir de la colocacion del concreto segun las con-

AutoCAD SHX Text
diciones de temperatura de la region.

AutoCAD SHX Text
DETALLE EN JUNTAS DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM2

AutoCAD SHX Text
Base Hidraulica 15 cms de espesor

AutoCAD SHX Text
SECCION TRANSVERSAL TIPO DE CORTES Y TERRAPLENES

AutoCAD SHX Text
Base Hidraulica 15 cms de espesor

AutoCAD SHX Text
Pavimento f´c=250 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Pavimento f´c=250 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Terreno natural

AutoCAD SHX Text
Area de corte de corte

AutoCAD SHX Text
Areas de terraplen con s de terraplen con material de banco


	Planos y vistas
	Modelo


